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PUNTI DI FORZA

 ⋅Facilità di gestione e manutenzione del 
sistema.

 ⋅Nessuna dispersione di liquido nell’ambiente.

 ⋅Abbattimento degli sprechi.

 ⋅Contaminazione dello sgrassaggio nel resto 
dei bagni limitata.

 ⋅Alta personalizzazione del ciclo di lavaggio.

Le nostre cabine da anni si contraddistinguono 
nel mercato per la capacità di realizzare soluzioni 
innovative prodotte interamente su misura 
rispondendo alle vostre specifiche esigenze.

Le cabine di lavaggio manuale sono utilizzate 
principalmente per operazioni di lavaggio di 
componenti o semilavorati metallici tramite 
idropulitrice ad alta pressione con soluzione 
sgrassante e successivi risciacqui. Nelle cabine 
possono essere lavati contemporaneamente pezzi di 
diverse forme e dimensioni.

All’interno della cabina è possibile inserire un portale 
di lavaggio automatico sospeso che, tramite ugelli, lava 
i pezzi con un ciclo di lavaggio simile a quello dei tunnel 
di lavaggio automatici. Il vantaggio di questa soluzione 
è la sua versatilità, in quanto all’interno della stessa 
cabina è possibile lavare a mano i pezzi più grandi e 
lavare in automatico i pezzi più piccoli.

Le cabine di lavaggio Eurotherm sono 
progettate per garantire eccellenti 
risultati di lavaggio ed eliminare ogni 
traccia di impurità o di sporco.

Eurotherm negli anni ha messo a punto 
una serie di cabine di lavaggio capaci 
di rispondere alle più svariate esigenze 
per lavare e sgrassare manufatti di 
qualsiasi forma e dimensione.

SKID PER IL TRATTAMENTO DEI LIQUIDI

Lo skid ha la duplice funzione di filtraggio e di riutilizzo 
in continuo dei liquidi spruzzati, il vantaggio di questo 
sistema, definito a ciclo chiuso, è che non c’è spreco di 
liquido in fogna.

 ↗ Skid 1 stadio 
Semplice soluzione di 
sgrassaggio

 ↗ Skid 2 stadi 
Sgrassaggio + risciacquo



 ↗ Cabine di lavaggio di grandi dimensioni

 ↗ Cabine di lavaggio con portale automatico

 ↗ Skid per il recupero dei liquidi a ciclo chiuso

 ↗ Skid 5 stadi 
Sgrassaggio a caldo, 
2 risciacqui, risciacquo 
osmo + passivante

 ↗ Skid 4 stadi 
Sgrassaggio a caldo, 
2 risciacqui + risciacquo 
osmo

 ↗ Skid 3 stadi 
Soluzione standard: 
sgrassaggio + 2 risciacqui

 ↗ Skid 5 stadi con portale per 
lavaggio automatico 
per lavare in automatico e in 
manuale nella stessa cabina
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Realizziamo dal 1958 impianti su misura per soddisfare 
le esigenze di verniciatura di qualsiasi azienda: dalla 
piccola impresa alla grande industria.

Per il mercato italiano ed internazionale progettiamo, 
costruiamo e installiamo impianti di verniciatura, 
curando ogni fase del processo industriale.

Dalle operazioni di pretrattamento, come lavaggio e 
sabbiatura, all’ultima finitura: gli impianti Eurotherm 
applicano i processi tecnologici più efficienti, per 
garantire un risultato sempre eccellente.

SABBIATURA LAVAGGIO
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A LIQUIDO COTTURA
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ITALIA | Torino

Eurotherm S.p.A.
Sede principale
Via Pisa, 78
10088 Volpiano (TO)
T. +39 011 98 23 500
M. info@eurotherm.eu
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Eurotherm S.p.A.
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Viale Delle Nazioni, 10
37135 Verona
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Eurotherm France S.A.S.
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38070 Saint Quentin Fallavier
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Eurotherm Oberflächentechnik GmbH
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D-72488 Sigmaringen
T. +49 (0) 7571/92795-10
F. +49 (0) 7571/92795-99
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